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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

GAMMA PRODOTTI

kVA 9 30 100 250 500 750 1000 2000 3000

POWERFULL B

GALAXY GO

POWERFULL U

FOX

BiG-FOX

| gruppi elettrogeni in versione aperta sono realizzati con un
telaio in acciaio di prima scelta, del tipo S235JR secondo UNI
EN 10025-95, che garantisce un‘autonomia operativa di
almeno 8 ore al 75% della potenza in PRP ('autonomia varia
a seconda della potenza installata e della dimensione del
telaio). | telai si dividono in diverse taglie con dimensioni
compatte. La caratteristica principale del telaio & il pannello
in lamiera di acciaio piegata longitudinalmente in modo da
formare una vasca di raccolta per i fluidi eventualmente persi
dal gruppo, quali olio o carburante durante le operazioni di
manutenzione. Tutte le giunzioni tra le parti sono eseguite in
maniera da non permettere la fuoriuscita di detti liquidi sul
terreno.

GALAXY GX

POWERFULL S

1700.00)

CONTAINER

Visa SpA ha realizzato la serie di cofanature per rispondere
alla richiesta di gruppi elettrogeni che uniscano funzionalita e
riduzione delle emissioni sonore con una linea compatta a
parallelepipedo adatta allinstallazione anche all'esterno,
facile da inserire nel contesto degli impianti tecnologici che
oggi sono utilizzati nelle attivita civili, industriali e
commerciali. La struttura & realizzata in lamiera d'acciaio
presso piegata zincata a caldo. Questo trattamento assicura
una protezione catodica dell'acciaio preservandolo dalla
possibile formazione della ruggine. L'elevata modularita
consente il facile adattamento alle diverse soluzioni,
caratteristica molto importante nella razionalizzazione dei
sistemi collegati.

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE:PUWERFULL B VERSIUNE:UPEN GAMMA:g-BUUKVA

VST POWERFULL B

L'affermata gamma di gruppi elettrogeni POWERFULL, nella versione "B", € proposta con un'ampia scelta di motorizzazioni e
con un range di potenze da 9 a 800kVA a 50 o 60Hz. Le caratteristiche principali della gamma "B" sono costituite da un telaio
tipo T che e stato progettato con I'obiettivo di fornire la massima compattezza e contenere al minimo possibile le dimensioni
d'ingombro del gruppo elettrogeno, spesso una esigenza necessaria per installazioni in locali molto piccoli; nello stesso tempo
il telaio funge da serbatoio di carburante assicurando alte capacita a bordo macchina. Come ogni prodotto Onis Visa, prima
della consegna la macchina viene sottoposta ad un severo test di funzionamento di tutti i componenti con oltre 30 controlli.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

Motore industriale completo di impianto di Alternatore industriale brushless con sistema La gamma di centraline consente di
raffreddamento, impianto di iniezione con di controllo elettronico della tensione. monitorare e controllare facilmente il gruppo
regolatore di giri, impianto elettrico di elettrogeno assicurandosi che I'unita funzioni
awiamento e carica batteria. nei parametri di sicurezza e fornisce importanti

informazioni di diagnostica quando necessario.

CENTRALINA STANDARD

88 Perkins 7  SENTA
€ P NOENR STAMFORD GUARD R3VOLUTION

& ComApl> @
ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL

- Telaio modulare della serie T funge da serbatoio con elettro livello, tappi, - Predisposizione per il montaggio di attacchi rapidi carburante (connessione
caricamento e scarico (vedi scheda tecnica). serbatoi ausiliari esterni)

- Antivibranti ad alto smorzamento interposti tra motore/alternatore e telaio - Pompa estrazione olio (standard per i motori di potenza superiore ai 300 kVA)

- Filtro decantatore carburante - Filtro gasolio Racor o similare

- Silenziatore di scarico (fornito sciolto) - Prese elettriche esterne

- Giunto dilatatore della linea di scarico (fornito sciolto) - Serbatoio maggiorato

- Cappello parapioggia - Pannello di controllo automatico con funzione AMF e autostart

- Flangia e guarnizione sul motore - Quadro di commutazione ATS

- Verniciatura a polveri termoindurenti - Preriscaldo elettrico 220V (standard per motori di potenza superiore ai 700 kVA)
- Staccabatterie (solo nelle versioni CE) - Morsettiera a rinvio comandi PW0O5 per quadro elettrico separato

- Regolazione elettronica (se non gia fornita di serie)

- Pannello di controllo IN-SYNC - software per la gestione e il controllo da remoto
- Convogliatore di espulsione dell'aria

- Silenziatore di scarico ad alto abbattimento

- Sistemi INSONORIZZANTI “Silent Wall”, “cofanature BELL" e container HD e HT

- Su richiesta, colorazione della cofanatura differente dallo standard

- Sensore livello liquido radiatore

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE:PUWERFULLB VERSIUNE:UPEN GAMMA:g-BUUKVA

g8 Perkins STAMEORD DA 9 A 800 kVA

MOTORE: ALTERNATORE:

P9B 9 10 403A-11G1 M PI044E T0 -
P14B 131 | 145 403A-15G1 M | PI044G 0 - -
P15B 15 | 165 403A-15G2 M PI044G T0 - | 700 | 1140 | 1170 | 460 | -
P21B 20 22 404A-22G1 M | PI144D 0 - 160 - 4 -
P30B 30 33 1103A-33G M PI144G T - 160 - 54 -
P41B 40 45 1103A-33TG1 M PI144) 1 - 160 - 8,2 -
P65B 60 63 1103A-33TG2 M | UCI224E T - | 905 | 1750 | 1375 | 930 | 160 - 10,4 -
P80B 80 88 1104A-44TG2 M | UCi224G I - 160 - 14 -
P105B 100 | 110 1104C-44TAG2 E | uci7ac m - 160 - 171 -
P135B | 135 | 150 1106A-70TG1 M | UCI274E 2 - 520 - 22,7 -
P151B 150 | 165 1106A-70TAG2 | M |  UCI274F V) - 520 - 24,7 -
P181B | 180 | 194 1106A-70TAG3 | M |  UCI274G 2 - 520 - 32 -
P200B | 200 | 220 1106A-70TAG4 | E | UCI274H 2 - 520 - 34,7 -
P251B | 250 | 275 1506A-E88TAG3 | E | UCDI274K 2 - 520 - 41,6 -
P301B 300 | 330 1506A-E88TAGS | E HCI4D E] - 890 - 482 -
P350B | 350 | 400 | 2206C-E13TAG2 | E HCI4E 3 - 890 - 58 -
P 400 B 400 | 450 2206C-E13TAG3 | E HCI4F ] - 890 - 65 -
P450B | 455 | 500 | 2506C-EISTAGI | E HCIsC 3 - 890 - 73 -
P 500 B 500 | 520 2506C-E15TAG2 | E HCI5C 3 - | 1260 | 3550 | 2200 | 4050 | 890 - 81 -
P600B | 600 | 660 | 2806C-EIBTAGIA | E HCISE 3 - 890 - 9% -
P 650 B 670 | 720 2806A-E18TAG2 | E HCISF E] - 890 - 97 -
P730B | 750 | 825 4006-23TAG2A | E HCI6G T4 - 1750 - 122 -
P805B | 800 | 860 4006-23TAG3A | E HCI6G T4 - 1750 - 130 -

€3 Perkins

MOTORE: ALTERNATORE:

403A-11G1 ECP3-1L/4

403A-15G1 ECP3-2L/4

403A-15G2 ECP3-3L/4 | 700 | 1260 | 1170 | 460 |

404A-22G1 ECP28-M/4

2806C-E18TAGTA ECO40-1.5L4B 3300

Synergy of people producing Energy VUV



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE:PUWERFULL B VERSIUNE:UPEN GAMMA:g-BUUKVA

& rFPT

MOTORE: PowsnTaAIN TECHNOLOGIES ALTERNATORE:

STAMFORD DA 60 A 600 KVA

F60B 60 63 N45SM1A M | UCI224E T - | 910 | 1900 | 1420 | 930 | 160 - 9,7 -
F80B 83 | 908 N455M3 M | UC224G T1 - 160 - 14,4 -
F100B 100 | 110 N45TM2A M | uci274c T - | 910 | 1970 | 1510 | 1090 | 160 - 15,3 -
F120B 120 | 130 N45TM3 M | UCI274D T1 - 160 - 204 -
F170B 160 | 175 N67TM4 M | UC274F 2 - 520 - 27,5 -
F201B | 200 | 220 N67TM7 M | UCI274H T2 . 520 . 35,1 -
F301B 300 | 330 C87TE4 E HCI4D 3 - | 1250 | 3000 | 1960 | 2720 | 890 - 54,3 -
F350B | 350 | 385 C13TE2A E HCI4E 3 - 890 - 537 -
F400B 400 | 440 C13TE3A E HCI4F 3 - 890 - 68 -
F500B | 500 | 520 C13TE7 E HCISC 3 - 890 - 754 -
F 600 B 600 | 660 CR16TETW E HCISE 3 - | 1270 | 3180 | 1990 | 3820 | 890 - 80,3 -
PENTA STAMFORD
MOTORE: PENTA ALTERNATORE:

V250 B 250 | 275 TAD734GE E | ucDI274K T2 - | 1120 | 2650 | 1900 | 2100 | 520 - 443 -
V3158 | 300 | 330 TAD1341GE E HCI4D 3 - 890 - 47,2 -
V3508 350 | 387 TAD1342GE E HCI4E 3 - 890 - 52,2 -
V380B | 378 | 414 TAD1343GE E HCI4F 3 - 890 - 56 -
V415B | 400 | 450 TAD1344GE E HCI4F 3 - 890 - 62,3 -
V450B | 451 | 501 TAD1345GE E HCIsC 3 - 890 - 68,2 -
V505 B 500 | 520 TAD1641GE E HCI5C 3 - 890 - 75 -
V590B | 591 | 651 TAD1642GE E HCISE 3 - 890 - 90,1 -
V630 B 630 | 700 TWD1643GE E HCISF 3 - 890 - 943 -
PEN (Ceccane )
MOTORE: PE NTA ALTERNATORE:

TAD1642GE ECO401.5L4B

Synergy of people producing Energy b



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE:PUWEHFULLB VERSIUNE:UPEN GAMMA:g-BUU KVA

STAMFORD DA 20 A 250 KVA

ALTERNATORE:

D21B 20 | 213 F3M2011 M | PI144D T - | 910 | 1420 | 1100 | 610 | 160 - 4 -
D30B 30 33 F4M2011 M | PI144G i 160 - 55 -
D41B 40 44 BF4M2011 M PI144) T - 160 - 7.4 -
D62B 60 62 BF4M2011C M | UCI224E 1 160 - 10,4 -
D 100 B 100 | 110 BF4M1013EC M | Uci274C T - | 940 | 2120 | 1580 | 1160 | 160 - 183 -
D131B | 130 | 137 BFAM1013FC E | UC274E T2 520 - 21,7 -
D 150 B 160 | 172 BFE6M1013EC M | UCI274F T2 - | 1116 | 2503 | 1756 | 1760 | 520 - 289 -
D185B | 180 | 189 BF6M1013FCG2 | E | UCI274G 2 520 - 34,2 -
D210B | 200 | 220 BF6M1013FCG3 | E | UCI274H Pl - | 1120 | 2560 | 1910 | 2000 | 520 - 37,7 -
D250B | 250 | 275 TCD2013L064V | E | UCDI274K 2 520 - 39,9 -

MOTORE:

bs3008 P26

DS 455 B DP158LCF

pssos oP158L0F

DS 635 B DP180LBF

Ds6858 DP2221BF

DS 745 B DP222LCF

Synergy of people producing Energy VUV



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GO VERSIUNE:UPEN GAMMA:20-75U KVA

La gamma di gruppi elettrogeni GALAXY, nella versione "GO", & proposta con un'ampia scelta di motorizzazioni e con un range
di potenze da 20 a 750 kVA a 50 o 60Hz. Le caratteristiche principali della gamma "GO" sono: telaio tipo GV che funge da vasca
stagna di contenimento del serbatoio e dei liquidi del gruppo elettrogeno (caratteristica oggi fondamentale per le piu rigorose
normative); predisposizione per I'applicazione delle cofanature, punto di sollevamento centrale e convogliatore di espulsione
aria del radiatore. Come ogni prodotto Onis Visa, prima della consegna la macchina viene sottoposta ad un severo test di
funzionamento di tutti i componenti con oltre 30 controlli.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

Motore industriale completo di impianto di Alternatore industriale brushless con sistema La gamma di centraline consente di
raffreddamento, impianto di iniezione con di controllo elettronico della tensione. monitorare e controllare facilmente il gruppo
regolatore di giri, impianto elettrico di elettrogeno assicurandosi che I'unita funzioni
awiamento e carica batteria. nei parametri di sicurezza e fornisce importanti

informazioni di diagnostica quando necessario.

BPerkins £ rr7r YK STAMFORD

CENTRALINA STANDARD

GUARD R3VOLUTION

ALTRI MARCHI DISPONIBILI

R DOOSAN

DEUTZ ComAp‘\}
ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL
- Telaio modulare - Gancio di sollevamento centrale (standard sui telai di taglia GV150 e GV200,
- Serbatoio carburante con sensore di livello elettronico non disponibile su telai maggiorati)
- Antivibranti ad alto smorzamento - Predisposizione per il montaggio di attacchi rapidi carburante (connessione
- Pompa estrazione olio serbatoi ausiliari esterni)
- Filtro decantatore carburante - Filtro gasolio Racor o similare
- Giunto dilatatore della linea di scarico - Prese elettriche esterne
- Verniciatura a polveri termoindurenti - Serbatoio maggiorato
- Interruttore stacca batteria - Pannello di controllo automatico con funzione AMF e autostart
- Vasca di raccolta perdite carburante - Quadro di commutazione ATS
- Serrature con chiave - Sensore livello liquido radiatore
- Ganci di sollevamento - Preriscaldo elettrico 220V
- Guarnizioni porte di tipo automobilistico con anima in acciaio (non adesive) - Regolazione elettronica (se non gia fornita di serie)

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GU VERSIUNE:UPEN GAMMA:20'750KVA

g8 Perkins STAMEORD DA 30 A 670 KVA

MOTORE: ALTERNATORE:

P 30 GO 30 33 1103A-33G M PI144G GV030 . 160 : 54 :
P 41GO 40 45 1103A-33TG1 M PI144) GV030 - 160 - 82 -
P 65 GO 60 63 1103A-33TG2 M | uci224E GV030 . 160 . 10,4 .
P 80 GO 80 88 1104A-44TG2 M | Uc224G GV030 - 160 - 14 -
P105G0 | 100 | 110 1104C-44TAG2 E | uci7ac GVO060 - 160 800 171 -
P135G0 | 135 | 150 1106A-70TG1 M | uci274E GV100 - 360 800 27 -
P151GO | 150 | 165 1106A-70TAG2 | M |  UCI274F GV100 - 360 800 24,7 s
P181GO | 180 | 194 1106A-70TAG3 | M | UCI274G GV100 - 360 800 2 -
P200GO | 200 | 220 1106A-70TAG4 E | uCi274H GV100 - 360 800 34,7 -
P251GO | 250 | 275 1506A-E88TAG3 | E | UCDI274K GV100 - 360 800 416 -
P301GO | 300 | 330 1506A-E88TAGS | E HCI4D GV150 - 400 800 482 -
P350GO | 350 | 400 | 2206C-E13TAG2 | E HCI4E GV150 - 400 800 58 -
P400GO | 400 | 450 2206C-E13TAG3 | E HCI4F GV150 - 400 800 65 -
P450GO | 455 | 500 | 2506C-E1STAG1 | E HCISC Gv200 - 950 | 2500 73 -
P500GO | 500 | 520 2506C-E15TAG2 | E HCI5C GV200 - 950 | 2500 81 -
P600GO | 600 | 660 | 2806C-E18TAGIA | E HCISE GV200 - 950 | 2500 9% -
P650GO | 670 | 720 2806A-E18TAG2 | E HCISF GV200 - 950 | 2500 97 -

€3 Perkins

MOTORE: ALTERNATORE:

P 600 GO 2806C-E18TAG1A ECO40-1.5L4B

4670

Synergy of people producing Energy b



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GU VERSIUNE:UPEN GAMMA:20-750 KVA

DA 60 A 600 KVA

F 60 GO 60 63 N45SM1A M | UCI224E GV030 - | 1010 | 2200 | 1460 | 1000 | 160 800 9,7 -
F 80 GO 83 | 908 N455M3 M | UCI224G GV030 - 160 800 14,4 -
F100GO | 100 | 110 N4STM2A M | uci274c GV060 - | 1010 | 2500 | 1500 | 1230 | 160 800 15,3 -
F120G0 | 120 | 130 N45TM3 M | UCI274D GV100 - 360 800 204 -
F170GO | 160 | 175 N67TM4 M | UCI274F GV100 - 360 800 27,5 -
F201G60 | 200 | 220 N67TM7 M | UCI274H GV100 - 360 800 35,1 -
F301GO | 300 | 330 C87TE4 E HCI4D GV150 - | 1300 | 3900 | 1900 | 3230 | 400 800 54,3 -
F35060 | 350 | 385 C13TE2A E HCI4E GV150 - 400 800 53,7 -
F400GO | 400 | 440 C13TE3A E HCI4F GV150 - 400 800 68 -
F500GO | 500 | 520 C13TE7 E HCIsC GV200 - 950 | 2500 | 754 -
F600GO | 600 | 660 CR16TETW E HCISE GV200 - 950 | 2500 | 803 -

(/FPT

POWERTRAIN TECHNOLOGIES ALTERNATORE:

MOTORE:

F 600 GO CR16TETW

V250GO | 250 | 275 TAD734GE E | UCDI274K GV100 -

V315G0 | 300 | 330 TAD1341GE E HCI4D GV150 - 400 800 47,2 -
V350GO | 350 | 387 TAD1342GE E HCI4E GV150 - 400 800 52,2 -
V380GO | 378 | 414 TAD1343GE E HCI4F GV150 - 400 800 56 -
V41560 | 400 | 450 TAD1344GE E HCI4F GV150 - 400 800 62,3 -
V45060 | 451 | 501 TAD1345GE E HCI5C GV150 - 400 800 68,2 -
V505GO | 500 | 520 TAD1641GE E HCI5C GV200 - 950 2500 75 -
V590GO | 591 | 651 TAD1642GE E HCISE GV200 - 950 | 2500 | 901 -
V630GO | 630 | 700 TWD1643GE E HCISF GV200 : | 1830 | 4500 | 2300 | 5190 | 950 | 2500 | 943 -

V315 GO 300 330 TAD1341GE E | ECO38-2LN/4 GV150 = 1300 3900 2130 3200 = = = =

Synergy of people producing Energy



MOTORE: -

D21 GO
D30 GO
D 41GO
D 62 GO
D 100 GO
D 131 GO
D 150 GO
D 185 GO
D 210 GO
D 250 GO

20
30
40
60
100
130
160
180
200
250

24
33

62
110
137
172
189
220
275

F3M2011
FAM2011
BF4AM2011
BF4AM2011C
BF4AM1013EC
BF4AM1013FC
BF6M1013EC
BF6M1013FCG2
BF6M1013FCG3
TCD2013L064V

mmmZmIT XL

ALTERNATORE:

STAMFORD

PI144D
PI144G
PI144)
UCI224E
uCI274C
UCI274E
UCI274F
UCI274G
UCI274H
UCDI274K

GV020
GV020
GV020
GV030
GV060
GV100
GV100
GV100
GV100
GV100

GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GU VERSIUNE:UPEN GAMMA:20-750 KVA

e | 1950 | 1220 | s

DA 20 A 250 KVA

120
120
120
160
160
360
360
360
360
360

800
800
800
800
800
800

MOTORE:

DS 300 GO
DS 455 GO
DS 505 GO
DS 635 GO
DS 685 GO
DS 745 GO

ALTERNATORE:

P126TI-1l
DP158LCF
DP158LDF
DP180LBF
DP222LBF
DP222LCF

STAMFIRD

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE:PUWERFULLU VERSIUNE:UPEN GAMMA:73U-2250KVA

POWERFULL Y

L'affermata gamma di gruppi elettrogeni "POWERFULL" nella versione "U" & proposta con un'ampia scelta di motorizzazioni e
con un range di potenze da 730 a 2250 kVA a 50 0 60Hz. La caratteristica principale & costituita dall'estrema robustezza del telaio
tipo "U" i cui profili possono essere realizzati secondo due specifiche: o in modo da rendere le macchine il piu compatte
possibile oppure in modo rispettare le dimensioni standardizzate che consentono il montaggio dei cofani insonorizzanti,
particolarmente apprezzati per la loro compattezza. Sul telaio sono installabili accessori standard e personalizzati su richiesta
del cliente. Come ogni prodotto Onis Visa, prima della consegna la macchina viene sottoposta ad un severo test di
funzionamento di tutti i componenti con oltre 30 controlli.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

. ) . La gamma di centralin nsente di
Motore industriale completo di impianto di =l EElmEN el @l InE G e

raffreddamento, impianto di iniezione con Alternatore industriale brushless con monitorare e controllare facilmente il gruppo
S . sistema di controllo elettronico della elettrogeno assicurandosi che I'unita funzioni
regolatore di giri automatico, impianto tensi , o o _
ensione. nei parametri di sicurezza e fornisce importanti

elettrico di avwviamento e carica batteria. . L ) .
informazioni di diagnostica quando necessario.

CENTRALINA STANDARD

gSPerkins ~aMITSUBISHI =~ @Merelivotori  STAMFORD
GUARD R3VOLUTION

ALTRI MARCHI DISPONIBILI
ComAp(> @

ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL

- Telaio modulare della serie T funge da serbatoio con elettro livello, tappi, - Predisposizione per il montaggio di attacchi rapidi carburante (connessione
caricamento e scarico (vedi scheda tecnica). serbatoi ausiliari esterni)

- Antivibranti ad alto smorzamento interposti tra motore/alternatore e telaio - Pompa estrazione olio (standard per i motori di potenza superiore ai 300 kVA)

- Filtro decantatore carburante - Filtro gasolio Racor o similare

- Silenziatore di scarico (fornito a parte) - Prese elettriche esterne

- Giunto dilatatore della linea di scarico (fornito a parte) - Serbatoio maggiorato

- Cappello parapioggia - Pannello di controllo automatico con funzione AMF e autostart

- Flangia e guarnizione sul motore - Quadro di commutazione ATS

- Verniciatura a polveri termoindurenti - Preriscaldo elettrico 220V (standard per motori di potenza superiore ai 700 kVA)

- Staccabatterie (solo nelle versioni CE) - Morsettiera a rinvio comandi PWO005 per quadro elettrico separato

- Regolazione elettronica (se non gia fornita di serie)

- Pannello di controllo IN-SYNC - software per la gestione e il controllo da remoto
- Convogliatore di espulsione dell'aria

- Silenziatore di scarico ad alto abbattimento

- Sistemi Silent Wall - cofanature BELL - container HD e HT

- Su richiesta, colorazione della cofanatura differente dallo standard

- Sensore livello liquido radiatore

[aWa¥a)

Synergy of people producing Energy VU



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE:PUWERFUI.LU VERSIONE:UPEN GAMMA:730'2250KVA

@ Pericins STAMFORD

P 730U 750 | 825 4006-23TAG2A E HCI6G ST60 | 2100 | 4000 | 2100 | 6100 |

P805U | 800 | 860 4006-23TAG3A | E HCI6G ST60 * 130
P1050U | 1030 | 1110 4008TAG2A E HCle) ST60 - * 160 -
P1150U | 1130 | 1250 4008TAG3 E PI734A ST60 * 188
P1260U | 1253 | 1350 | 4012-46TWG2A | E PI734A ST60 - * 196 -
P1500U | 1505 | 1656 | 4012-46TAG2A | E PI734C ST60 * 234
P1700U | 1705 | 1875 4012-46TAG3A E PI734E ST60 - * 275 -
P2000U | 2000 | 2250 4016-61TRG2 E PI734F ST60 * 337
P2250U | 2250 | 2500 4016-61TRG3 E PI734G ST60 - * 379 -

@Perkms Chvecsime)

P 1050 U 4008TAG2A ECO43-1M/4
P 1260 U 4012-46TWG2A ECO43-2LN/4

* Disponibili su richiesta diverse soluzioni di SERBATOIO MAGGIORATO come Optional

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SEHIE:PUWERFULLU VERSIONE:UPEN GAMMA:730-2250KVA

MOTORE: ALTERNATORE: SIIAMF“H“ DA 810 A 1400 KVA

cslou 810 | 860 QSK23-G3 E HCI6G ST60

c9t0u | 910 | 1000 KTA38-G3 E HCI6H ST60 * 151
c915U 910 | 1000 QST30-G3 E HCI6H ST60 - * 139 -
€1000U | 1000 | 1100 KTA38-G5 E HCl6) ST60 * 161
€1050U | 1000 | 1100 QST30-G4 E HCl6) ST60 - * 151 -
C1250U | 1260 | 1350 KTA50-G3 E PI734A ST60 * 199
C1400U | 1400 | 1675 KTAS0-G8 E PI734B ST60 - B 222 -

MOTORE:

C1000U
C1050 U
C1250U
C1400U

MOTORE:

M 1280 U S12R-PTA PI734A | 2000 | 4530 | 2242 | 11000 |

M 1400 U S12R-PTA2 PI734B

M 1500 U S12R-F1PTAW2 PI734C 2000 5500 2580 12500

M 1730 U S16R-PTA PI734E

M 1900 U S16R-PTA2 PI734E 2005 5500 2561 13200

M 2000 U S16R-PTAA2 PI734F

KTA38-G5
QST30-G4
KTA50-G3
KTA50-G8

ECO43-1M/4
ECO43-1M/4
ECO43-2LN/4
ECO43-VL/4

MOTORE:

M 1280 U S12R-PTA ECO43-2LN/4
M 1400 U S12R-PTA2 ECO43-VL/4

* Disponibili su richiesta diverse soluzioni di SERBATOIO MAGGIORATO come Optional

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: FUX VERSIONE: SDUN D PRUUF GAMMA: g' 20 KVA

La gamma di gruppi elettrogeni FOX propone un target applicativo molto ampio con potenze da 9 a 20 kVA a 50 e 60Hz. Le
nuove doti di compattezza, robustezza e massima silenziosita lo rendono adeguato a tutti gli usi mobili e stazionari di tipo
cantieristico o civile. Una ricca dotazione e una vasta gamma di accessori sono disponibili per la personalizzazione. Il nuovo FOX
prevede di serie il collaudato ed affidabile quadro di comando manuale Guard Evolution dotato di display di grandi dimensioni,
pulsante di emergenza, blocchetto chiave e interruttore magnetotermico. Come ogni prodotto Onis Visa, prima della consegna
la macchina viene sottoposta ad un severo test di funzionamento di tutti i componenti con oltre 30 controlli.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

La gamma di centraline consente di

Motore |ndustr|a|§ co‘mpleto'<‘j| .|m.p|anto di A!ternator.e industriale brushless con monitorare e controllare facilmente il gruppo
raffreddamenFo,}l.rnplanto Q| |n|}eZ|o}ne con sistema di control!o elettronico della elettrogeno assicurandosi che I'unita funzioni
regolatore di giri automatico, impianto tensione.

nei parametri di sicurezza e fornisce importanti
informazioni di diagnostica quando necessario.

elettrico di avviamento e carica batteria.

CENTRALINA STANDARD

GUARD R3VOLUTION

@ Perkins s‘AM[an ALTRIMARCHIDISI&!.ILI

ComApD>
ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL
- Telaio portante con vasca di raccolta liquidi - Prese esterne
- Antivibranti ad alto smorzamento interposti tra motore/alternatore e telaio - Presa aria aggiuntiva sui modelli P41 e P21
- Serbatoio carburante 50 Lt. con elettro livello, tappi, caricamento e scarico - Serbatoio maggiorato
- Pompa estrazione olio - Vasca di raccolta per serbatoio maggiorato
- Filtro decantatore carburante - Pannello di controllo automatico con funzione AMF e autostart
- Cofanatura insonorizzante realizzata in lamiere zincate e verniciate - Quadro di commutazione ATS
- Serrature a chiave sulle porte - Sensore livello liquido radiatore
- Fonoassorbente in poliestere ignifugo Euroclasse Bs2DO0 di resistenza al fuoco - Preriscaldo elettrico 220V
- Fascia coibentante a protezione calore tubature di scarico - Morsettiera a rinvio comandi PWO005 per quadro elettrico separato
- Guarnizioni di tipo automobilistico con anima in acciaio (non adesive) - Colore cofanatura su specifica richiesta diverso dal giallo RAL 1007 o bianco
- Silenziatore di scarico ad alto abbattimento RAL 9010
- Cappello parapioggia - Carrelli traino lento
- Punti di sollevamento sui 4 lati (con possibilita di sovrapposizione per
spedizioni)

- Predisposizione per il montaggio di attacchi rapidi carburante (connessione
serbatoi ausiliari esterni)
- Staccabatterie (solo nelle versioni CE)

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

V’SA SERIE: FUX VERSIONE: SUUN D PRUOF GAMMA: 9' 20 KVA

o 83 Perkins STAMFORD DA 9 A 20 KVA

N ER R 3 |9
MODELLO Pkl\‘”: Lk.{,: MOTORE REG.| ALTERNATORE TELAIO COFANATURA n‘:‘r’n ml;“ mHm on SELII!:':\IT uleGslgm'To C;)SI;::.;:‘M ad ;a
P 9 FOX 9 10 403A-11G1 M PI044E FOX FOX 770 1470 1330 515 50 600-1000 2 62
P 14 FOX 131 14,5 403A-15G1 M P1044G FOX FOX 770 1660 1330 610 50 600-1000 2,8 63
P 15 FOX 15 16,5 403A-15G2 M P1044G FOX FOX 770 1660 1330 650 50 600-1000 3.1 63
P 21 FOX 20 22 404A-22G1 M PI1144D FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 4 65

N €3 Perkins DA 9 A 20 KVA

LW A =
00 | ® E ] | L] N & )
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITRI LITRI SERBAT., CONSUMI dBA
MODELLO KVA KVA MOTORE REG.| ALTERNATORE TELAIO COFANATURA mm mm mm Kg SERBAT. | MAGGIORATO| 75% I/h a7
P 9 FOX 9 10 403A-11G1 M ECP3-1L/4 FOX FOX 770 1470 1330 510 50 600-1000 2 62
P 14 FOX 13,1 14,5 403A-15G1 M ECP3-2L/4 FOX FOX 770 1660 1330 580 50 600-1000 2,8 63
P 15 FOX 15 16 403A-15G2 M ECP3-3L/4 FOX FOX 770 1660 1330 590 50 600-1000 31 63
P 21 FOX 20 21,5 404A-22G1 M ECP28-M/4 FOX FOX 770 1660 1330 680 50 600-1000 4 65
UNUFL
€3 Perkins STAMFORD 1A 9 A 20 KV
OTOR A RNATOR
Lw o)
000 | (® E vl L) | e O @ 9
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITRI LITRI SERBAT., CONSUMI dBA
MODELLO KVA KVA MOTORE REG.| ALTERNATORE TELAIO COFANATURA mm mm mm Kg SERBAT. | MAGGIORATO. 75% I/h a7m
P9 FOX 8,4 9.2 403A-11G1 M PI044F FOX FOX 770 1470 1330 524 50 600-1000 - 62
P 14 FOX 13,1 14,5 403A-15G1 M P1144D FOX FOX 770 1660 1330 675 50 600-1000 - 63
P 15 FOX 15 16.5 403A-15G2 M PI144E FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 - 63
P 21 FOX 18,7 20.6 404A-22G1 M PI144F FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 - 65
IL GRUPPO ELETTROGENO

FOX - 1400...

IL NOSTRO PRODOTTO PIU POPOLARE IN BASE ALLE VENDITE

P9 FOX
FING A 416 6.E. INUN CONTAINER HC 40

P14/21 FOX
FNo A Q0 G.E. IN UN CONTAINER He 40°

(o puupe (0 (00,

CONSIDERANDO UNA VERSIONE DI MACCHINA STANDARD CON SERBATOIO DA 50 LITRI DOUBLE LAYER

SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: BlGFUX VERSIONE: SUUNDPRUUF GAMMA: 20'60 KVA

La famiglia dei gruppi elettrogeni FOX si allarga. Con l'inserimento del BiG FOX, la gamma piu "smart" di Visa SpA amplia la propria
forbice di potenza fino a 60 kVA, mantenendo inalterate le fondamentali caratteristiche di compattezza, robustezza, silenziosita
e versatilita. Disponibile dal 20 al 60 kVA con motore DEUTZ, PERKINS o LOVOL, il BiG FOX si appresta a soddisfare le esigenze piu
disparate. Idoneo ad un impiego continuo o in emergenza, BiG FOX & una soluzione affidabile per quelle applicazioni dove la
potenza richiede dimensioni ridotte. Una ricca scelta di accessori opzionali € disponibile per migliorare e personalizzare la vostra
versione del BiG FOX. Il nuovo BiG FOX prevede di serie il collaudato ed affidabile quadro di comando manuale Guard Evolution,
dotato di display di grandi dimensioni, pulsante di emergenza, blocchetto chiave e interruttore magnetotermico.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

Motore industriale completo di impianto di
raffreddamento, impianto di iniezione con
regolatore di giri automatico, impianto
elettrico di avviamento e carica batteria.

g8 Perkins

DEUTZ

Alternatore industriale brushless con
sistema di controllo elettronico della
tensione.

STAMFORD

La gamma di centraline consente di
monitorare e controllare facilmente il gruppo
elettrogeno assicurandosi che I'unita funzioni

nei parametri di sicurezza e fornisce importanti
informazioni di diagnostica quando necessario.

CENTRALINA STANDARD

GUARD R3VOLUTION

ALTRI MARCHI DISPONIBILI

ComApl>

ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL

- Motore Diesel industriale in versione Gruppo Elettrogeno con certificato di
origine

- Alternatore industriale brushless con AVR

- Basamento in acciaio con vasca di raccolta liquidi, serbatoio con elettrolivello

- Cofano insonorizzante in lamiera zincata e verniciata a polveri

- Fascia coibentante a protezione calore tubature di scarico

- Silenziatore di scarico integrato nel cofano con collettore coibentato

- Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo digitale di
comando integrato in cassetta

- Compattezza per facilita di movimentazione ed utilizzo

- Certificazioni di prova, manuali e schemi in dotazione

- Supporto assistenza tecnica post vendita world wide

- Prese esterne

- Presa aria aggiuntiva sui modelli P41 e P21

- Serbatoio maggiorato

- Vasca di raccolta per serbatoio maggiorato

- Pannello di controllo automatico con funzione AMF e autostart

- Quadro di commutazione ATS

- Sensore livello liquido radiatore

- Preriscaldo elettrico 220V

- Morsettiera a rinvio comandi PWO005 per quadro elettrico separato

- Colore cofanatura su specifica richiesta diverso dal giallo RAL 1007 o bianco
RAL 9010

- Carrelli traino lento

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: BlGFUX VERSIONE: SUUNDPRUUF GAMMA: 20'60 KVA

B & Perkins STAMFORD DA 30 A 60 KVA

L = -
000 | (® L vl | ] | N . : 9
P.R.P. ISIEES w L H PESO LITRI | LITRISERBAT.|CONSUMI | dBA
MODELLO KVA KVA MOTORE REG.| ALTERNATORE TELAIO COFANATURA e @D D Kg SERBAT. | MAGGIORATO 75% I/h a7
P 30 FOX 30 33 1103A-33G M PI144G FOX FOX3 945 2030 1470 1010 90 600-1000 54 63
P 41 FOX 40 45 1103A-33TG1 M PI144) FOX FOX3 945 2030 1470 1050 90 600-1000 82 63
P 65 FOX 60 62 1103A-33TG2 M UCI224E FOX FOX3 945 2200 1470 1190 90 600-1000 82 65

W Joeurz STANFORD 1A 20A 6O 1A

oo | () - vl | L] e 2 +9
MODELLO Pk‘\‘l: Lk‘{l: MOTORE REG.| ALTERNATORE TELAIO COFANATURA "w“ ml;“ ":“ PIE(:O SELII!:'}\IT “::IGSIZ%H c%’;f:’,rl :;:‘
D21FOX | 20 | 213 F3M2011 M |  PI144D FOX Fox3 945 | 2030 | 1340 | 830 | 90 |600-1000| 4 65
D30FOX | 30 33 FAM2011 M | PI144G FOX FOX3 945 | 2030 | 1340 | 910 | 90 |600-1000| 55 65
D41FOX | 40 44 BFAM2011 M PI144 FOX FOX3 945 | 2030 | 1340 | 940 | 90 |600-1000| 7.4 65
D62FOX | €0 62 BFAM2011C M | UCI224E FOX FOX3 945 | 2240 | 1340 | 1150 | 90 |600-1000| 104 | 68

ONIS VISA

|
B I GFOX DESIGN COMPATTO
POTENZA ASSOLUTA

BIGFOX (D21/D30/D41/D62)
FIND A 24 G.E. IN CONTAINER 40" He

CONSIDERANDO UNA VERSIONE STANDARD CON SERBATOIO 90 LITRI

Synergy of people producing Energy O UV



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD
oNEEY YU

V’SA SERIE: GALAXY GX VERSIONE: SOUN D PRDUF GAMMA: 20'750 KVA

GV150 GV200

L'affermata gamma di gruppi elettrogeni GALAXY, nella versione GX, & proposta con un'ampia scelta di motorizzazioni e con un
range di potenze da 9 a 650kVA a 50 o 60Hz. Le caratteristiche principali della gamma GX sono: telaio tipo GV che funge da vasca
stagna di contenimento delle perdite liquidi del gruppo elettrogeno (caratteristica fondamentale per le piu rigorose normative);
cofanature modulari che rappresentano un concentrato di alta tecnologia costruttiva in compattezza ed accessibilita, incorporando
tutte le parti che compongono la macchine in una linea elegante ed armoniosa; altissima modularita che consente personalizzazioni
con le piu svariate soluzioni, molto importanti per razionalizzare gli impianti collegati. Come ogni prodotto Onis Visa, prima della
consegna la macchina viene sottoposta ad un severo test di funzionamento di tutti i componenti con oltre 30 controlli.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

Motore industriale completo di impianto di La gamma di centraline consente di
raffreddamento, impianto di iniezione con Alternatore industriale brushless con sistema monitorare e controllare facilmente il gruppo
regolatore di giri, impianto elettrico di di controllo elettronico della tensione. elettrogeno assicurandosi che l'unita funzioni
awiamento e carica batteria. nei parametri di sicurezza e fornisce importanti

informazioni di diagnostica quando necessario.

&€ Perkins FPT  Yorvo STAMFORD

CENTRALINA STANDARD

GUARD R3VOLUTION

DOOSAN, ALTRI MARCHI DISPONIB!LI

DEUTZ ComApl>
ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL
- Telaio modulare - Gancio di sollevamento centrale (standard sui telai di taglia GV150 e GV200,
- Serbatoio carburante con sensore di livello elettronico non disponibile su telai maggiorati)
- Antivibranti ad alto smorzamento - Predisposizione per il montaggio di attacchi rapidi carburante (connessione
- Pompa estrazione olio serbatoi ausiliari esterni)
- Filtro decantatore carburante - Filtro gasolio Racor o similare
- Materassino ad alto isolamento sulla tubazione interna di scarico - Colore cofanatura su specifica richiesta diverso dal giallo RAL 1007 o bianco
- Silenziatore di scarico installato all'interno RAL 9010
- Giunto dilatatore - Prese esterne
- Cappello parapioggia - Serbatoio maggiorato
- Verniciatura a polveri termoindurenti - Pannello di controllo automatico con funzione AMF e autostart
- Staccabatterie - Quadro di commutazione ATS
- Vasca di raccolta perdite carburante - Sensore livello liquido radiatore
- Serrature con chiave - Preriscaldo elettrico 220V
- Ganci di sollevamento - Regolazione elettronica (se non gia fornita di serie)

- Guarnizioni porte di tipo automobilistico con anima in acciaio (non adesive)

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GX VERSIONE: SUU N D PRUO F GAMMA: 20- 7 50 KVA

g8 Perkins STAMEORD DE 30 A 670 KVA

MOTORE: ALTERNATORE:

P 30 GX 30 33 1103A-33G M PI144G GV030 GV030 160 | 500-800 | 54 60
P 41 GX 40 45 1103A-33TG1 M PI144) GV030 GV030 160 | 500-800 | 82 | 61
P 65 GX 60 63 1103A-33TG2 M | UCI224E GV030 GV030 160 | 500-800 | 104 | 60
P 80 GX 80 88 1104A-44TG2 M | UCI224G GV030 GV030 160 | 500-800 | 14 65
P105GX | 100 | 110 1104C-44TAG2 E | uci7ac GV060 GV060 160 | 500-800 | 17,1 | 65
P135GX | 135 | 150 1106A-70TG1 M | UCI274E GV100 GV100 360 | 500-800 | 227 | 70
P151GX | 150 | 165 1106A-70TAG2 | M |  UCI274F GV100 GV100 360 | 500-800 | 247 | 70
P181GX | 180 | 194 1106A-70TAG3 | M | UCI274G GV100 GV100 360 | 500-800 | 32 72
P200GX | 200 | 220 1106A-70TAG4 E | UC274H GV100 GV100 360 | 500-800 | 347 | 72
P251GX | 250 | 275 1506A-E88TAG3 | E | UCDI274K GV100 GV100 360 | 500-800 | 41,6 | 78
P301GX | 300 | 330 1506A-E88TAGS | E HCI4D GV150 GV150 400 | 500-800 | 482 | 72
P350GX | 350 | 400 | 2206C-E13TAG2 | E HCI4E GV150 GV150 400 | 500-800 | 58 72
P400GX | 400 | 450 | 2206C-E13TAG3 | E HCI4F GV150 GV150 400 | 500-800 | 65 73
P450GX | 455 | 500 | 2506CEISTAGI | E HCIsC GV200 GV200 950 | 2500 73 72
P500GX | 500 | 520 2506C-E15TAG2 | E HCI5C GV200 GV200 950 | 2500 81 73
P600GX | 600 | 660 | 2806A-ETSTAGIA | E HCISE GV200 GV200 950 | 2500 9% 74
P650GX | 670 | 720 | 2806A-E18TAG2 | E HCISF GV200 GV200 950 | 2500 97 74

s &3 Perkins

ALTERNATORE:

P 600 GX 2806C-E18TAGT1A ECO40-1.5L4B

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GX VERSIONE: SUUNDPRUUF GAMMA: 20-750 KVA

& £P,7 N STAMEORD DE 60 A 600 KVA

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

MOTORE:

F 80 GX 83 | 908 N455M3 M | UCI224G GV030 GV030 | 1040 | 2430 | 1820 | 1410 | 160 800 144 | 67
F100GX | 100 | 110 N45TM2A M | Uci274c GV060 GV060 160 800 153 | 65
F120GX | 120 | 130 N45TM3 M | UC274D GV100 GV100 360 800 204 | 67
F170GX | 160 | 175 N67TM4 M | UCI274F GV100 GV100 360 800 275 | 70
F201GX | 200 | 220 N67TM7 M | UCI274H GV100 GV100 360 800 351 | 70
F301GX | 300 | 330 C87TE4 E HCl4D GV100 GV100 400 800 543 | 70
F350GX | 350 | 385 C13TE2A E HCI4E GV150 GV150 400 800 537 | 72
F400GX | 400 | 440 C13TE3A E HCI4F GV150 GV150 400 800 68 72
F500GX | 500 | 520 C13TE7 E HCl5C GV200 GV200 950 800 754 | 73
F600GX | 600 | 660 CRI6TETW E HCISE GV200 GV200 950 | 2500 | 803 -

(/Fpr

POWERTRAIN TECHNOLOGIES ALTERNATORE:

600 KVA

MOTORE:

F 600 GX CR16TETW ECO40-1.5L.4 B

TR STAGE
STAMFORD

;FPT

POWERTRAIN TECHNOLOGIES ALTERNATORE:

F33GX 30 33 F32SM1F E PI144G GV030 GV030 160 800 6,1 -

F 63 GX 60 66 N45SM1F M | UCI224E GV030 GV030 160 800 12,2 -

F 83 GX 83 | 913 NA4STETF E | uci24c GV060 GV060 160 800 14,7 -
F103GX | 100 | 110 N45TE2F E | uci24c GV060 GV060 160 800 17,5 -
F133GX | 130 | 140 N67TM1F M | uci274E GV100 GV100 360 800 234 -
F153GX | 150 | 165 N67TETF E | uci27arF GV100 GV100 360 800 26,4 -
F203GX | 200 | 220 N67TE3F E | uci7aH GV100 GV100 360 800 41,9 -
F303GX | 300 | 330 CI0TETF E HCI4D GV150 GV150 400 800 | 491 -
F343GX = 345 380 C13TE1F E HCI4E GV150 GV150 400 800 73.8 o
F403GX | 400 | 440 C13TE2F E HCI4F GV150 GV150 400 800 81,0 -

laWa¥Wa
VUUvV
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V 250 GX
V315 GX
V 350 GX
V 380 GX
V 415 GX
V 450 GX
V 505 GX
V 590 GX
V 630 GX
V 650 GX
V 700 GX

250
300
350
378
400
451
500
591
630
650
700

275
330
387
414
450
501
520
651
700
700
700

TAD734GE
TAD1341GE
TAD1342GE
TAD1343GE
TAD1344GE
TAD1345GE
TAD1641GE
TAD1642GE
TWD1643GE
TWD1644GE
TWD1645GE

UCDI274K
HCl4D
HCI4E
HCI4F
HCI4F
HCI5C
HCI5C
HCISE
HCI5SF
HCISF
HCl6G

m m m m m mmmmm m

GV100
GV150
GV150
GV150
GV150
GV150
GV200
GV200
GV200
GV200
GV200

GV100
GV150
GV150
GV150
GV150
GV150
GV200
GV200
GV200
GV200
GV200

GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GX VERSIUNE:SUUNDPRUUF GAMMA:20-750 KVA

a0 | w0 | 2230 | 2570
a0 | a0 | 250 | -

V 590 GX

TAD1642GE

E |ECO401.5L4B

DE 250 A 630 KVA

360 500-800 44,3 73
400 500-800 47,2 70
400 500-800 52,2 70
400 500-800 56 70
400 500-800 62,3 70
400 500-800 68,2 70
950 2500 75 74
950 2500 90,1 74
950 2500 94,3 74
950 2500 98,4 75
950 2500 106,5 75

DE 250 A 630 KVA

Synergy of people producing Energy



D 21 GX
D 30 GX
D 41 GX
D 62 GX
D 100 GX
D 131 GX
D 150 GX
D 185 GX
D 210 GX
D 250 GX

20
30
40
60
100
130
160
180
200
250

24
33

62
110
137
172
189
220
275

F3M2011
FAM2011
BF4M2011
BF4M2011C
BF4AM1013EC
BF4AM1013FC
BF6M1013EC
BF6M1013FCG2
BF6M1013FCG3
TCD2013L064V

mmmZmI I ZZ

PI144D

PI144G

PI144)
UCI224E
uCI274C
UCI274E
UCI274F
UCI274G
UCI274H

UCDI274K

GV020
GV020
GV020
GV030
GV060
GV100
GV100
GV100
GV100
GV100

GV020
GV020
GV020
GV030
GV060
GV100
GV100
GV100
GV100
GV100

MOTORE:

DS 300 GX
DS 455 GX
DS 505 GX
DS 635 GX
DS 685 GX
DS 745 GX

ALTERNATORE:

P126TI-1l
DP158LCF
DP158LDF
DP180LBF
DP222LBF
DP222L.CF

STAMFORD

GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: GALAXY GX VERSIUNE:SUUNDPRUUF GAMMA:20'750 KVA

510 | 2000 | 1600 | 950 |
510 | 2000 | 1600 | 1160 |

DE 20 A 250 KVA

120
120
120
160
160
360
360
360
360
360

500-800
500-800
500-800
500-800
500-800
500-800
500-800

4 60
55 60
74 60

10,4 61
18,3 70
21,7 70
289 70
34,2 70
37,7 70
39,9 73

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

W SERIE: PUWERFULL S VERSIUNE:SUUNDPRUUF GAMMA:75U' 1 705 KVA

GENERATING SETS

| POWERFULL S

WeC60

Le cofanature dei gruppi elettrogeni serie POWERFULL sono realizzate per insonorizzare la gamma di grande potenza. Sono
realizzati mediante elementi modulari che vengono assemblati tra loro con degli speciali rivetti strutturali; questa tecnica
permette di eliminare le saldature e verniciare integralmente ogni componente prima dell'assemblaggio aumentandone la
durata. La verniciatura di ogni componente & realizzata con polveri termoindurenti specificatamente selezionate per la loro
elevata resistenza agli agenti atmosferici. La coibentazione fonoassorbente & realizzata con materiali in fibra di poliestere
ignifugo Euroclasse Bs2DO0 di resistenza al fuoco. Come ogni prodotto Onis Visa, prima della consegna la macchina viene
sottoposta ad un severo test di funzionamento di tutti i componenti con oltre 30 controlli.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

La gamma di centraline consente di
monitorare e controllare facilmente il gruppo
elettrogeno assicurandosi che l'unita funzioni

nei parametri di sicurezza e fornisce importanti
informazioni di diagnostica quando necessario.

Motore industriale completo di impianto di
raffreddamento, impianto di iniezione con
regolatore di giri automatico, impianto
elettrico di avviamento e carica batteria.

gg Perkins e

2 MITSUBISHI

Alternatore industriale brushless con
sistema di controllo elettronico della
tensione.

CENTRALINA STANDARD
GUARD R3VOLUTION

ALTRI MARCHI DISPONIBILI

ComApD>

STAMFORD

ALLESTIMENTO STANDARD ALLESTIMENTO OPTIONAL
- Salvavita - Serbatoio di dimensioni standard o maggiorato

- Telaio realizzato con profili in acciaio

- Preriscaldo elettrico 220V

- Antivibranti

- Filtro decantatore carburante

- Silenziatore di scarico

- Giunto dilatatore (fornito sciolto)

- Pompa estrazione olio

- Flangia e guarnizione sul motore

- Fascia coibentante a protezione calore tubature di scarico

- Verniciatura a polveri termoindurenti

- Staccabatterie (solo nelle versioni CE)

- Materiale insonorizzante interno alla linea di scarico

- Fonoassorbente in poliestere ignifugo Euroclasse Bs2DO di resistenza al fuoco
- Guarnizioni porte di tipo automobilistico con anima in acciaio (non adesive)

- Vasca di raccolta perdite per serbatoio

- Predisposizione per il montaggio di attacchi rapidi
- Filtro gasolio Racor o similare

- Prese esterne

- Serbatoio ausiliario

- Quadro di commutazione ATS

- Regolazione elettronica (se non gia fornita di serie)
- Convogliatore di espulsione dell'aria

- Silenziatore di scarico ad alto abbattimento

- Sistemi SilentWall

- Cofanature BELL

- Container HD e HT

- Sensore livello liquido radiatore

- Colore cofanatura su specifica richiesta diverso dal giallo RAL 1007

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

P730S 750 | 825 4006-23TAG2A | E HCI6G ST60 C60 | 2200 | 5700 | 2950 | 9150 | * 400 122 | 72
P 805S 800 | 860 4006-23TAG3A | E HCI6G ST60 €60 * 400 130 | 72
P1050S | 1030 | 1110 4008TAG2A E HCl6) ST60 c60 * 400 188 | 79
P1150S | 1130 | 1250 4008TAG3 E PI734A ST60 60 * 400 160 | 70
P1260S | 1253 | 1350 | 4012-46TWG2A | E PI734A ST60 60 * 400 19 | 73
P1500S | 1505 | 1656 | 4012-46TAG2A | E PI734C ST60 60 * 400 234 | 74
P1700S | 1705 | 1875 4012-46TAG3A | E PI734E ST60 60 g 400 275 | 78

88Perkms Cmeccate )

P 1050 S 4008TAG2A ECO43-1M/4
P 1260 S 4012-46TWG2A ECO43-2L4 A

* Disponibili su richiesta diverse soluzioni di SERBATOIO MAGGIORATO come Optional

Synergy of people producing Energy



GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

SERIE: PDWERFULL S VERSIUNE:SOUNDPRUUF GAMMA:750- 1 705 KVA

< STAMFORD DAB10A 1260KA

cstos oskz363 Haiss

c910s KTA38-G3 HCl6H

cotss gsT30-63 HaiH

€ 1000 S KTA38-G5 HClgJ

C1250 S KTA50-G3 PI734A

BN C FeW - T

€ 1000 S
C1050 S
C1250S

KTA38-G5
QST30-G4
KTA50-G3

ECO43-1M/4
ECO43-1M/4
ECO43-2LN/4

Amsueisrl OO STAMFORD

M 1280 S
M 1400 S

MOTORE:

S12R-PTA
S12R-PTA2

PI734A
PI734B

M 1280 S S12R-PTA ECO43-2LN/4

M 1400 S S12R-PTA2 ECO43-VL/4

* Disponibili su richiesta diverse soluzioni di SERBATOIO MAGGIORATO come Optional
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

HIGH POWER CONTAINER

Misure esterne container ISO serie 1:

20" standard: W: 2438mm L: 6058mm H: 259Tmm
25" standard: W: 2438mm L: 7620mm H: 2591mm
30" standard: W: 2438mm L: 9125mm H: 2591mm
40" standard: W: 2438mm L: 12192mm H: 2591Tmm

NB: contenitori HC, altezza variabile tra i 2591 (versione standard) e 2896 (silenziatori non compresi nelle misure).

| container insonorizzati ONIS VISA sono destinati all'installazione di gruppi elettrogeni completi di eventuali accessori (quali
quadro elettrico, serbatoio, ecc). Grazie alle caratteristiche strutturali che li rendono particolarmente robusti i container della
serie HD rappresentano la scelta corretta per impieghi gravosi, dove e richiesta una frequente movimentazione delle macchine
e/o in ambienti e condizioni climatiche particolarmente ostili. Questa tipologia di container non possiede le medesime
specifiche strutturali e le medesime certificazioni dei container da trasporto, quali: Rina e i test di impilabilita. Queste due
caratteristiche devono essere concordate in anticipo in fase d’'ordine e generano un sovra costo del container stesso.

MOTORE ALTERNATORE PANNELLI DI CONTROLLO

La gamma di centraline consente di
monitorare e controllare facilmente il gruppo
raffreddamento, impianto di iniezione con . . . elettrogeno assicurandosi che |'unita funzioni

o R sistema di controllo elettronico della : o o :
regolatore di giri automatico, impianto tensione nei parametri di sicurezza e fornisce importanti
elettrico di avwiamento e carica batteria. ' informazioni di diagnostica quando necessario.

Motore industriale completo di impianto di Alternatore industriale brushless con

CENTRALINA STANDARD

g3 Perkins ~%MITSUBISHI STAMFORD R

ComApD>

ALLESTIMENTO STANDARD SISTEMA DI INSONORIZZAZIONE
p—

- Facilita di movimentazione grazie ai sistemi di aggancio twist-lock e alle &'g06v¢

marmitte flangiate smontabili
- Ampie porte laterali e su entrambe le testate ‘ L'insonorizzazione e in grado di garantire il
G raggiungimento della soglia di rumorosita

- Possibilita di personalizzazione degli allestimenti tecnici interni quali: filtri anti 6‘ c
sabbia, serbatoi carburante ampia capacita, quadri di comando personalizzati 6‘ 0 residua definita dai nostri standard in
e ‘ funzione del tipo e modello di gruppo

- Possibilita di installazione di sistemi combinati per I'abbattimento delle
emissioni inquinanti allo scarico & . elettrogeno che viene alloggiato nel
- Possibilita di equipaggiamento con radiatore installato sul tetto - { container.

ALLESTIMENTO OPTIONAL I valori di pressione sonora standard a cui Visa Spa fa riferimento vanno dai 60

- Impianto di illuminazione interno dBA a7 mt fino a 75 dBA a 7mt. Le misurazioni sono effettuate a richiesta in
- Impianto antincendio conformita alla normativa ISO 3744 e utilizzando un fonometro di classe 1. Le
- Sistema di rilevazione gas misurazioni sono effettuate in campo aperto - tolleranza ISO 3dBA.
- Impianto di ventilazione / impianto di condizionamento I risultati dei rilievi compiuti vengono registrati su un apposito modulo indicante
- Filtri antisabbia e/o antipolvere anche le condizioni ambientali al momento delle misurazioni. Su richiesta sono
- Serrande motorizzate realizzabili versioni con livelli di pressione sonora definibili con il cliente.
- Certificazione RINA, UIC, CSC, altri certificati, prove fonometriche
[aWa¥a)
UUuJU
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

P 1700 U 4012-46TAG3A PI734E container Dimensioni su richiesta*
P 2000 U 4016-61TRG2 PI734F container
P 2250 U 4016-61TRG3 PI734G

container

Dimensioni su richiesta*

P 1700 U 4012-46TAG3A ECO46-1L/4 container Dimensioni su richiesta*
P 2000 U 4016-61TRG2 ECO46-1L/4 container
P 2250 U 4016-61TRG3 ECO46-2L/4 container Dimensioni su richiesta*

DA 1730 A 2000 KVA

M 1730 U S16R-PTA PI734E container Dimensioni su richiesta*
M 1900 U S16R-PTA2 PI734E container
M 2000 U S16R-PTAA2 PI734F container Dimensioni su richiesta*

DA 1900 A 2000 KVA

M 1900 U S16R-PTA2 ECO46-1L/4 container Dimensioni su richiesta*
M 2000 U S16R-PTAA2 ECO46-1L/4 container

+ Dimensioni su richiesta: le dimensioni dipendono dal livello di rumorosita richiesta (dBA).
Contattate il nostro team commerciale per ottenere ulteriori informazioni e le nostre soluzioni Tailor Made.
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

PANNELLI DI CONTROLLO STANDARD

GUARD ' -VOLUTION

v ComAp > L'esperienza acquisita nello sviluppo e nella progettazione del
pannello di controllo Guard Evolution ci ha permesso di
GUARD R3VOLUTION comprendere profondamente le esigenze specifiche del mercato:
efficienza e versatilita per ottimizzare il tempo e il funzionamento.
Questo processo ci ha portato ad awviare la collaborazione con
Comap, allo scopo di sviluppare un dispositivo ancora piu
efficiente che possa essere applicato in tutta la nostra gamma,
una sinergia di competenza per creare una nuova e moderna
soluzione nella generazione di applicazioni.
Basato sulla piattaforma hardware NAP di Comap InteliLite e su
un firmware dedicato con nuove funzionalita specificamente
progettate per i gruppi generatori Onis Visa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IN UN SINGOLO MODULO AMF + MRS - Facile da installare, configurare e utilizzare

. - - Ampia gamma di sistemi di comunicazione tra cui:
Per cambiar: AMF a MR modificare | i ’
er cambiare da AMF a MRS basta modificare la -, ) o0amento tramite R5232, R5485, CAN e USB
modalita operativa “MODO OPERATIVITA" da .
s * accesso a Internet tramite Ethernet, GPRS o0 4G
AMF a MRS (nella stessa unita)

* Supporto per protocolli Modbus o SNMP
- Supporto PLC interno con editor PLC e monitor incluso tramite LiteEdit
AN [ i llo via cloud is Vi b i
Interrutore Auto - Momtoraggp e cpntro 0 via clou attraverso Onis Visa WebSupervisor
- SMS e email in diverse lingue

Rete/GE ~Trap SNMP
\__(. - Georeferenziazione e tracking tramite Onis Visa WebSupervisor

- Opzione per un massimo di 16 ingressi / uscite binari aggiuntivi

- Elenco Storico eventi flessibile, fino a 350 eventi

MRS - Load shedo!ing, cgpacité di carico fittizio

- Supporto Tier 4 final

- Funzione PreRiscaldamento (riscaldamento automatico a temperatura)

Interrutore Auto

GE on/off - Protezioni gruppo elettrogeno complete
- Timer flessibili multiuso
- Misura RMS reale

- Software versione LiteEdit gratuito

GUARD REVOLUTION WebSupervisor

Guard Revolution WebSupervisor & un sistema basato sul cloud e
progettato per il monitoraggio e il controllo delle centraline ComAp
tramite Internet. Questo sistema offre una serie di caratteristiche
vantaggiose che consentono di ottimizzare e gestire flotte di gruppi
elettrogeni, in quanto ogni singolo pezzo pud essere controllato
individualmente in tutti i parametri di funzionamento pit importanti.
Guard Revolution WebSupervisor offre ai proprietari di apparecchiature
una serie di strumenti di reporting potenti che permettono sommari
mensili di disponibilita, che garantiscano la massima pianificazione della
manutenzione e dell'utilizzo degli asset per le singole apparecchiature.
Le informazioni generate da ciascun gruppo elettrogeno pud essere
archiviata sul server centrale per successive analisi e valutazioni

Per cosa si utilizza?

* CONTROLLO IN TEMPO REALE O CONTROLLO DA REMOTO

* GEOLOCALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO

* MONITORAGGIO DI FUNZIONAMENTO E REGISTRAZIONE DATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di esercizio da-20 "Ca+70°C

Ingressi / Uscite Fino a 8 ingressi binari / 8 uscite binarie / 4 ingressi analogici
Porte di comunicazione a bordo USB, Canbus

Slot per l'espansione / card di comunicazione ____ 2 moduli plug and play

nnn
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

PANNELLI DI CONTROLLO STANDARD: ESPANSIONI

IMPLEMENTA LE FUNZIONALITA TRAMITE | MODULI PLUG AND PLAY

Una Soluzione plug and play per i moduli di estensione per venir in contro alle piu disparate esigenze del cliente

HEC) . (SR R EEEEREL o

INSERISCI INSERISCI IL NUOVO COPERCHIO
PTf“:é)i:éﬁroﬁiﬁzkolxlzﬂ%\ﬁf IL MODULO DI ESPANSIONE (COMPRESO NEL KIT) CON LE
IN UNO DEI DUE SLOT APERTURE PER LE ESTENSIONI

I seguenti MODULI addizionali lavorano su:
ONIS VISA GUARD REVOLUTION
ONIS VISA IN-SINC 200 e ONIS VISA IN-SINC 500

MODULO DI ESPANSIONE IN/OUT
BIO8-EFCP

Modulo plug-in binario IN/OUT con protezione corrente guasto a terra:

* Modulo di espansione IN/OUT con 8 terminali digitali configurabili come ingressi
0 uscite
* Possibilita di collegare un TA per lettura corrente di guasto a terra

MODULI DI ESPANSIONE PER LA COMUNICAZIONE
. " RS232/RS485
I H'.

RTU Modbus: tutti i dati letti dalla scheda sono disponibili in modalita modbus

+ RS232: connessione diretta al PC tramite software LiteEdit per la programmazione,
visualizzazione e/o modifica dei parametri, controllo completo del gruppo
elettrogeno, visualizzazione storico eventi

+ RS485: connessione diretta preimpostata per la comunicazione attraverso il
protocollo Modbus RTU

Ethernet/Internet

+ Controllo da remoto all'interno della rete locale via indirizzo IP, attraverso il software
LiteEdit o il browser Internet (SCADA)

+ Controllo da remoto attraverso il portale WebSupervisor se il modulo ha accesso ad
internet.

+ Comunicazione tramite protocollo TCP-Modbus o SNMP all'interno della rete locale

Modem 4G + GPS

« Connettivita veloce 4G (fino a 100 Mbps) + Tracciamento GPS

* Ricezione Allarmi o modifiche di stato tramite SMS ed email (ad esempio avviso per
motore avviato)

* Invio di messaggi SMS per controllo gruppo elettrogeno (ad es. Awiamento manuale)
* Controllo da remoto tramite Airgate o WebSupervisor

* Geolocalizzazione e traccemento spostamenti tramite GPS
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

PANNELLI DI CONTROLLO OPTIONAL

GUARD TOUCH ¢ il controller adatto al controllo manuale o alla
- gestione automatica del gruppo elettrogeno Onis Visa.
i B Bag Monitorando un ampio numero di parametri del motore e
: D o Ta? alternatore, € in grado di visualizzare allarmi, anomalie e stato del
motore, gestire awio 0 arresto automatico in base al carico
richiesto o in presenza di eventuali avarie. Grazie al display touch
screen 320x240 b/n LCD, intuitivo e user-friendly, garantisce una
comunicazione chiara, immediata e personalizzabile in funzione
delle esigenze impiantistiche.

GUNRD TOUCH Eﬁ

pf 099
kW 23450

100%8 " g aqg@te
12345 h [N

ALL I A SINGLE TOUCH!

Consente la gestione automatizzata del soccorso alla rete elettrica.
Al mancare della rete, provwede all'avwiamento del gruppo
elettrogeno, alla commutazione rete/gruppo e all'alimentazione
dell'impianto. Al recupero della rete, Guard Evolution provvede alla
commutazione gruppo/rete, al ciclo di raffreddamento e all
spegnimento. Le caratteristiche principali: display di grandi
dimensioni; capacita di analisi automatica; misure complete dei
parametri motore ed elettrici; possibilita di espansione con moduli
di comunicazione ed un'ampia gamma di protocolli.

[l DSE4520 e una centralina compatta per il controllo rete
automatico (Auto Mains) che & stato sviluppato per offrire una
gamma eccezionale di funzioni all'interno di un dispositivo molto
compatto. Monitorando un vasto numero di parametri del motore,
la centralina visualizzera sullo schermo LCD retroilluminato le
informazioni di allarme, arresto e stato del motore. Inoltre &
possibile il controllo da PC remoto e tramite SMS (con modem
esterno).

[l DSE7320 e una centralina compatta per il controllo rete
automatico (Auto Mains), adatta per un'ampia varieta di
applicazioni singole.

Monitora un vasto numero di parametri del motore, allarmi, stato
di arresto e informazioni sullo stato del motore attraverso lo
schermo LCD retroilluminato. Controllabile tramite PC remoto e
SMS (con modem esterno). | moduli possono essere facilmente
configurati utilizzando il software DSE Configuration Suite PC.

intiLite avr 20 : Il dispositivo ComAp InteliLite AMF25 offre soluzioni di controllo
[+ [+ ) [+] S integrate per gruppi elettrogeni che operano in sola modalita
' = singola di emergenza. Basato su un‘architettura InteliLite, il
controller AMF25 soddisfa tutte le esigenze, dalle piu semplici fino
alle piu complesse. Idoneo per le applicazioni da AMF a MRS,
attraverso un controllo via Modem o via Internet, per il
monitoraggio e la protezione completa del gruppo elettrogeno. Le
centraline AMF 25 sono facili da utilizzare grazie ad un'interfaccia

intuitiva e un registro incorporato degli eventi e delle prestazioni.
la¥Wa¥al
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

PANNELLI DI CONTROLLO OPTIONAL

CONTROL PANELS FOR PARALLEL GENSET SYSTEMS

Visa SpA puo fornire l'ulteriore vantaggio di progettare, produrre e gestire qualsiasi variante, dal singolo gruppo
elettrogeno all'intera centrale elettrica, garantendo un sistema altamente performante, adattabile a qualsiasi vincolo
spaziale e alle esigenze energetiche. Forniamo sistemi per migliorare I'efficienza e ridurre i costi e l'impatto ambientale.

ONIS VISA® IN-SYNC 200 - CONTROLLER DI PARALLELO STANDARD

I controller ONIS VISA IN SYNC 200, e dotato di un display 4" in b/n ad
alto contrasto. La centralina per gruppi elettrogeni ONIS VISA IN SYNC
200 e una soluzione molto flessibile ed intuitiva per gruppi elettrogeni di
parallelo. Modificando un settaggio (SETPOINT) € possibile selezionare
la funzione di parallelo di gruppo singolo con la rete (Gen-to-Mains)
oppure la funzione di parallelo tra piu gruppi (Gen-to-Gen) fino a 32
unita. Funzionalita aggiuntive di comunicazione possono essere
integrate tramite comodi moduli Plug-in permettendo il monitoraggio
da remoto. Nella scheda sono presenti di serie le porte RS485 e USB.

ONIS VISA® IN-SYNC 500

Il controller ONIS VISA IN SYNC 500, & dotato di un grande display 5" a
colori con risoluzione 800x480px. La centralina per gruppi elettrogeni
ONIS VISA IN SYNC 500 € una soluzione molto flessibile ed intuitiva
adatta a sistemi complessi di gruppi elettrogeni in parallelo.
Modificando un settaggio (SETPOINT) & possibile selezionare la funzione
di parallelo di gruppo singolo con la rete (Gen-to-Mains) oppure la
funzione di parallelo tra piu gruppi (Gen-to-Gen) fino a 32 unita.
Funzionalita aggiuntive di comunicazione possono essere integrate
tramite comodi moduli Plug-in permettendo il monitoraggio da remoto.
Nella scheda sono presenti di serie le porte Ethernet, RS485, USB.

COMAP® InteliGen NTC BaseBox + INTELIVISION 5

IntziiVision 5

InteliGenNTC BaseBox & un controller completo per gruppi
elettorgeni singoli e multipli, in modalita standby o in parallelo.
La costruzione modulare del dispositivo consente di estendere
le funzionalita del controller aggiungendo semplici moduli, per
soddisfare i requisiti dellimpianto anche piu complesso. Un
sincronizzatore integrato e un regolatore di carico digitale
consentono una soluzione integrata per i gruppi elettrogeni in
standby, parallelo-rete o parallelo multiplo alla cooperazione di
32 gruppi elettogeni. InteliGenNTC BaseBox supporta molti tipi

di standard ECU ed & appositamente progettato per integrare
facilmente nuove versioni. Il comando da rempto del gruppo elettrogeno é possibile tramite Ethernet o via
web attraverso AirGate e accedendo al portale di controllo e gestione WebSupervisor.

DEEP SEA® 8610 MKII (MINT) / 8620 MKII (SPtM)

DSE8610 & una centralina di controllo automatico adatta alla
sincronizzazione di piu gruppi elettrogeni in modo semplice; € in
grado di gestire fino a 32 gruppi elettrogeni.

DSE8620 e una centralina di controllo con funzione di distribuzione
del carico, basandosi su modulo interno di sincronizzazione,
distribuisce automaticamente il carico in parallelo.

Queste centaline possono effettuare divesi controlli sul gruppo
elettrogeno come la velocita del motore, pressione olio motore,
temperatura del motore, tensione della batteria, tensione del
generatore, generatore di corrente, la frequenza del motore. Il software DSE PC Configuration Suite consente di
modificare facilmente le sequenze operative, i timer e gli allarmi.

8610 MKII (MINT) 8620 MKII (SPtM)

[aWa¥Wal
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

ACCESSORI

ATS

QUADRI DI COMMUTAZIONE "ATS-C"

ATS-C & una nuova linea di quadri di commutazione sviluppata e
realizzata da Visa S.p.A. conformemente alle normative CEl EN
61439-2 (norma costruttiva) per potenze fino a 125A. Nella

specifica utilizzazione con gruppi elettrogeni i quadri di
commutazione consentono la commutazione rete/gruppo o
.| gruppo/gruppo. Il componente principale del quadro &

rappresentato da due contattori interbloccati tra loro. Tutti i
componenti sono installati allinterno di una robusta cassa
metallica verniciata con polveri (RAL7035) e prowvista di serratura
per chiusura della porta di accesso. La protezione IP65 garantisce
la protezione dei componenti dagli agenti esterni.

QUADRI DI COMMUTAZIONE "ATS-M"

ATS-M & una nuova linea di quadri di commutazione per gruppi
elettrogeni sviluppata e realizzata da Visa S.p.A. conformemente
alle normative CEl EN 61439-2 (norma costruttiva) per potenze
superiori ai 125A. Caratterizzati da un robusto e affidabile
comando motorizzato o a contattori, i quadri ATS consentono di
manovrare a distanza le operazioni di commutazione rete-gruppo

O gruppo-gruppo.

rrl

\

QUADRI DI COMMUTAZIONE "Smart ATS"

Visa pud contare su diverse configurazioni di ATS. Generalmente gli
ATS vengono installati allinterno di una cassa metallica dedicata,
tuttavia, su richiesta, si possono sviluppare differenti soluzioni
dove I'ATS ¢ inclusa all'interno del quadro del gruppo elettrogeno,
soluzione che consente un risparmio di spazio e rende la struttura
piu compatta e completa.

QUADRI DI COMMUTAZIONE "ATS A TRE VIE" INVERTER

L'ATS a 3 vie & stato progettato da Visa S.p.A. in accordo con la
norma EN 61439. Tale modello & disponibile sia con contattori che
con commutatori motorizzati. Di fatto, questo convertitore e stato
appositamente progettato per le applicazioni nel settore delle
telecomunicazioni, rispettando le seguenti configurazioni:

- Sito di telecomunicazioni con 2 gruppi e una rete;

- Sito di telecomunicazioni con solamente 1 gruppo e una rete;

- Sito di telecomunicazioni con 2 gruppi elettrogeni.

La cassa metallica & prowvista di serratura per chiusura della porta
di accesso e il suo indice di protezione IP65 ne garantisce la
protezione contro gli agenti atmosferici.

nnn
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GRUPPI ELETTROGENI - GAMMA STANDARD

ACCESSORI

ALTRI ACCESSORI

DISPONIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

KIT PRESE o PRESE CUSTOM

Scelta delle prese elettriche e loro posizionamento nel pannello
elettrico. Un'ampia gamma di kit prese & disponibile per soddisfare
tutte le necessita relative alle spine.

SERBATOI STOCCAGGIO CARBURANTE

Per garantire grande autonomia di esercizio Visa SpA pud fornire
diverse soluzioni per lo stoccaggio del combustibile. In funzione del
tipo di installazione si pud scegliere tra una vasta gamma di
cisterne da interro o sopraterra. In tutti i casi si tratta di manufatti
interamente realizzati in Italia, con materiali di prima qualita e
dotati dei dispositivi di sicurezza prescritti dalla normativa vigente.

DISPOSITIVO FUEL TUTOR

Kit combinato per il caricamento del gasolio. In un solido box
metallico chiudibile con chiave trovano posto una elettropompa,
una elettrovalvola, una pompa manuale e le valvole a sfera di
by-pass in caso di avaria. Il kit & facilmente installabile a pavimento
0 a parete, sia allinterno che allesterno. La gestione del
funzionamento viene affidata ai dispositivi di comando “Guard
Evolution o CPC con i quali e sufficiente il collegamento di un solo
cavo. Le connessioni idrauliche sono facilitate dalla presenza di
solidi manicotti saldati sia nel Fuel Tutor, sia nei serbatoi integrati
alle macchine Visa; in caso di macchina cofanata verra sempre
predisposta una piastra di connessione esterna alla cofanatura.

CARRELLI DI TRAINO

Nelle applicazioni in cui é richiesto lo spostamento rapido e
frequente del gruppo elettrogeno Visa SpA propone
= l'installazione su carrelli traino; differenti soluzioni tecniche
soddisferanno le piu svariate condizioni di utilizzo. La
gamma di carrelli traino si articola in modelli a "traino lento"
e modelli per utilizzo stradale omologabili.

Visa SpA mette a disposizione documentazione

,-=-""" . @ 0422+5091 tecnica completa, sia per i prodotti di gamma attuale

che per quelli meno recenti. Tale documentazione
include i manuali tecnici, note di aggiornamento,

E @ visa@visa.it cataloghi e strumenti vari. Per maggiori informazioni o

quotazioni, pregasi contattare l'ufficio commerciale.
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VISA S.p.A. - GENERATING SETS, MOTORPUMPS and POWER SOLUTIONS
HEADQUARTER & HEAD OFFICE MILAN area - LOCAL OFFICE

via | Maggio, 55 - 31043 - Fontanelle (TV) - ITALY | Via Magellano, 7 - 20090 - Cesano Boscone (MI) - ITALY
tel: +39 0422 5091 fax: +39 0422 509350 Tel. +39 02 36562389 Fax +39 02 36562977
visa@visa.it - www.visa.it
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VISA RENT® - RENTAL DEPT. NETTUNO - WATER DEPT. VALMEC - METALWORKS DEPT. METEOR® - SOUNDPROOF DEPT.

GENERATOR SETS ON HIRE IRRIGATION SOLUTIONS METALWORKS SOUNDPROOF MATERIALS and
AND MOTORPUMPS SOUND INSULATION SYSTEMS

tel: +39 0422 818633 tel: +39 0422 5092 tel: +39 0422 5093 tel: +39 0422 509411

fax: +39 0422 509351 fax: +39 0422 509356 fax: +39 0422 509347 info@insonorizzanti.it

rent@visa.it info@nettuno-irrigazione.com J info@valmec.it
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