
DETERGENTE SOLVENTATO SGRASSANTE INODORE

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

H6 è un detergente solventato sgrassante a schiuma
frenata per l’eliminazione di sporchi grassi estremamente
duri, sia di origine organica che minerale. E’
particolarmente indicato per l’uso con macchine
lavapavimenti e idropulitrici.
H6 trova impiego nell’industria della macellazione delle
carni, nei caseifici e nell’industria alimentare in genere. E’
inoltre idoneo per la rimozione dei segni neri lasciati dai
carrelli elevatori.
NON UTILIZZARE SU ALLUMINIO.
IDONEO PER HACCP
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USO PROFESSIONALE

FORMATO DI VENDITA

PROPRIETA’

AVVERTENZE

COMPOSIZIONE

H6

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan

5kg
4pz/cart
Cod. H65

PULIZIA DI FONDO

MODALITA’  D’USO

DILUIZIONE

Può essere utilizzato sia manualmente (mop) che con macchine lavapavimenti e idro-
pulitrici. Preparare la soluzione e distribuirla sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni
minuti poi risciacquare accuratamente.

Con macchine lavasciuga: 2-5% 
Con metodo manuale: 2-5%.
Aumentare la concentrazione in base alla quantità di sporco

Stato Fisico: liquido
Colore: ocra
Odore: tecnico
pH: 13,50 +/- 0,50
Densità: 1,13 +/- 0,015 Kg/L


